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Les fevilles de calcul présentent les résultats pour chaque cellule :

> pourles distances minimates :aoua’ =0

> pour les distances moximales atteintes [milieu de la fagade considérée) :
a=49,5meta' =27,75m

et

» pourune cellule 1510 {combustibles divers)
> pour une cellule 2663 (plastiques non alvéolaires)

» pourune cellule 26463 [plastiques alvéolaires)
{retenu dans I'étude des dangers et schématisé surle plan A3)



Données

Flux en un point A & une distance "a" du bord de la surface en feu, @ une distance "d" du mur de

flamme, a une hauteur "b " du niveau du sol

Hauteurde flamme

Nive au surface en feu

LongueurdubMiment

- JfLageur o bayment

A

Caractéristiques de |'entrepot

Longueur de I'entrepét ou de la surface de stockage m 99
Largeur de I'entrepdt ou de la surface de stockage m 555
Surface de I'entrepét ou de stockage m?

Hauteur du batiment ou du stockage si extérieur m| 95
Présence d'un mur coupe-feu oui
Hauteur du mur coupe-feu m 10,5

|Caractéristiques géométriques du feu

Surface du feu réel S m?

Périmétre du feu réel P m

Paramétres de combustion

Vitesse de combustion g.mts™ 10,5

Humidité relative RH

Flux initial $0

Calcul de la hauteur de flamme

Longueur/largeur de la surface de stockage

Longueur équivalente de la surface enfeu  Leq

Diamétre équivalent Deq

Hauteur de flamme calculée Hf

Hauteur de flamme retenue Hf

Calcul du facteur de forme

Distance/ bord de la surface en flamme a m 0

Distance/ bord de la surface en flamme a' m 0
|Altitude de la cible par rapport au sol b m 1.8
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LE MUR DE LA SURFACE EN FEU EST LA LONGUEUR
DE LA SURFACE DE STOCKAGE

| Longueur de la zone en feu (en m) = 99 |
I Distance de la cible par rapport au bord du mur de flamme (en m) = 0
| Hauteur de Ia cible par rapport au sol (en m) = 1,8
Hauteur du mur coupe feu (en m) = 10,6
Hauteur de flamme (en m) = 22
Distance (en m) d(D(5 KW/m
Sans effet de la paroi (mur coupe feu)
En considérant l'effet d'isolement de la
paroi (mur coupe feu)
- 1600 T =R —— Sans mu
'é 14,00 - —— Avec mur,
—
12,00 4
§’ L}
g 10,00
g 800
E e00 |
£ 400
é 2 w .
E il
Fa m‘ﬂ?*‘ sV g\‘h\. OSSO
Distance / mur de flammes (m)
LE MUR DE LA SURFACE EN FEU EST LA LARGEUR
DE LA SURFACE DE STOCKAGE
| Largeur de la zone en feu (en m) = 666 |
I Distance de la cible par rapport au bord du mur de flamme(en m) = 0
| Hauteur de la cible par rapport au sol(en m) = 1,8
Hauteur du mur coupe feu (en m) = 11
Hauteur de flamme (en m) = 22
Distance {(en m) d{(D({5 KW/m (3 kW/m

Sans effet de la paroi (mur coupe feu)
En considérant l'effet d'isolement de la
paroi (mur coupe feu)

16l0_.. — L S S S —— _ —.. —
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14,0
——Sans mur|
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Données

flamme, a une hauteur "b " du niveau du sol

Flux en un point A & une distance "a" du bord de la surface en feu, & une distance "d" du mur de

Hauteurde flan me

Longueu rdu biiment

]

/T J lamoeur & biEment

Nive su surisce en feu

A

Caractéristiques de I'entrep6t

Longueur de I'entrepét ou de la surface de stockage m 99
Largeur de I'entrep6t ou de la surface de stockage m 555
Surface de I'entrep6t ou de stockage m?

Hauteur du batiment ou du stockage si extérieur m 9,5
Présence d'un mur coupe-feu oui
Hauteur du mur coupe-feu m 10,5
Caractéristiques géométriques du feu

Surface du feu réel S m?

Périmétre du feu réel P m
Parametres de combustion _
Vitesse de combustion gm?s'l 10,5
Humidité relative RH % 70
Flux initial d0  kW/im? 30

Calcul de la hauteur de flamme

Longueur/largeur de la surface de stockage

Longueur équivalente de la surface en feu Legq m

Diamétre équivalent Deq m

Hauteur de flamme calculée Hf m

Hauteur de flamme retenue Hf m

Calcul du facteur de forme

Distance/ bord de la surface en flamme a m 49,5
Distance/ bord de la surface en flamme a' m 27,75
Altitude de la cible par rapport au sol b m 1,8
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LE MUR DE LA SURFACE EN FEU EST LA LONGUEUR
DE LA SURFACE DE STOCKAGE

[ Longueur de la zone en feu (en m) = 89 |
[_Dislanoe de |a cible par rapport au bord du mur de flamme (en m) = 495
| Hauteur de la cible par rapport au sol (en m) = 1,8
Hauteur du mur coupe feu (en m) = 10,5
Hauteur de flamme (en m) = 22
Distance {en m) d(D(5 kW/m O(3 kVW/m

Sans effet de la paroi {(mur coupe feu)
En considérant I'effet d'isolement de la
paroi (mur coupe feu)

3500 -
——Sans mur|
30,00 . ——Avec mur|

25,00
20,00
15,00
10,00

5,00

Flux thermique (kW/m?)

Q'P @'?«*é{?@,. o7 G @‘? i ':"{g\.@ "or" c,':? ré; ,\r|,

Distance / mur de flammes (m)

LE MUR DE LA SURFACE EN FEU EST LA LARGEUR
DE LA SURFACE DE STOCKAGE

| Largeur de la zone en feu (en m) = 55,6 |
| Distance de la cible par rapport au bord du mur de flamme{en m) = 27,75
| Hauteur de la cible par rapport au sol(en m) = 1,8
Hauteur du mur coupe feu (en m) = 11
Hauteur de flamme (en m) = 22
Distance (en m) d(D(5 KW/ d(d(3 KW/m

Sans effet de la paroi (mur coupe feu
En considérant I'effet d'isolement de la
paroi (mur coupe feu)

35,0 - L e e e b R
30,0
250 -
20,0 -
15,0 |
10,0 - !

5,0 -

|
|
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Données

non Q\VQ_Q\C&; e

V4

Flux en un point A a une distance "a" du bord de la surface en feu, a une distance "d” du mur de
flamme, & une hauteur "b " du niveau du sol

Longueu rdu bitiment

Lageur di bdtiment

Hauteurde flamme

Hive au surface en fou

/07

Caractéristiques de I'entrepot

Longueur de I'entrepdt ou de |a surface de stockage m 99
Largeur de I'entrepét ou de la surface de stockage m| 555
Surface de I'entrep6t ou de stockage m?

Hauteur du batiment ou du stockage si extérieur m 9,5
Présence d'un mur coupe-feu Souli
Hauteur du mur coupe-feu m 10,5

Caractéristiques géométriques du feu

Surface du feu réel S m?
Périmétre du feu réel P m

Paramétres de combustion

Vitesse de combustion g.m 2 s} _14
Humidité relative RH % 70
[Flux initial d0  kW/m? 30

Calcul de la hauteur de flamme
Longueur/largeur de |a surface de stockage
|Longueur équivalente de la surface en feu Leq

Diamétre équivalent Deq

Hauteur de flamme calculée Hf

Hauteur de flamme retenue Hf

Calcul du facteur de forme

Distance/ bord de la surface en flamme a m 0
Distance/ bord de la surface en flamme a' m 0
Altitude de la cible par rapport au sol b m 1,8
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LE MUR DE LA SURFACE EN FEU EST LA LONGUEUR
DE LA SURFACE DE STOCKAGE

| Longueur da la zone en feu (en m) = 98
| Distance de la cible par rapport au bord du mur de flamme (en m) = 0
| Hauteur de la cible par rapport au sol (en m) = 1,8
Hauteur du mur coupe feu (en m) = 10,5
Hauteur de flamme (en m) = 27

Distance (en m)
Sans effet de la paroi (mur coupe
En considérant I'effet d'isolement d
paroi (mur coupe feu)

14,00
12,00
10,00

Flux thermique (KW/m?)

15.00 * g S

——Sans murj
—— Avec murj

3 a\h B A0 & J\ .\(9
REUREE AT "?\»:v- .9‘;% %ﬂ &'?'\ “ohat
Distance / mur de flammes (m)
LE MUR DE LA SURFACE EN FEU EST LA LARGEUR
DE LA SURFACE DE STOCKAGE
r Largaur de la zone en feu (en m) = 555 |
[ Distance de la cible par rapport au bord du mur de flamme(en m) = 0
| Hauteur de Ia cible par rapport au sol(en m) = 1,8
Hauteur du mur coupe feu {en m) = 11
Hauteur de flamme (en m) = 27
Distance {(en m) d(D(5 kW/m d(D(3 KW/m
Sans effet de la paroi {mur coupe feu)
En considérant I'effet d'isolement de la
paroi (mur coupe feu)
16,0 1= E— L K.
140 - [——Avec mur
! ——Sans mu
12,0 |
10,0 1
8,0 -
6,0 - ,:
|
4,0 - %
2,0 - Ly
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Données

Flux en un point A & une distance "a" du bord de la surface en feu, & une distance "d" du mur de

flamme, & une hauteur "b " du niveau du sol

Longueu rdu baiment

Haueurde flamme

Nive au surface en feu

/¥ J lamgeur di batiment

Caractéristiques de I'entrep6t

Longueur de I'entrepét ou de la surface de stockage m 99
|Largeur de I'entrepét ou de la surface de stockage m 55,5
Surface de l'entrep6t ou de stockage m?

Hauteur du batiment ou du stockage si extérieur m 19,5
Présence d'un mur coupe-feu . oui
Hauteur du mur coupe-feu m 10,5
Caractéristiques géométriques du feu

Surface du feu réel S m?
Périmétre du feu réel P m
Paramétres de combustion

Vitesse de combustion gm-tg 14
Humidité relative RH % 70
Flux initial o0  kWWm? 30

Calcul de la hauteur de flamme

Longueur/largeur de |a surface de stockage

Longueur équivalente de la surface en feu Leq

Diameétre équivalent Deq

Hauteur de flamme calculée Hf

Hauteur de flamme retenue Hf

Calcul du facteur de forme

Distance/ bord de la surface en flamme a m 495
Distance/ bord de la surface en flamme a' m 27,75
Altitude de la cible par rapport au sol b m 1.8
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LE MUR DE LA SURFACE EN FEU EST LA LONGUEUR
DE LA SURFACE DE STOCKAGE

| Longueur de la zone en feu (en m) = 99 |
| Distance de la cible par rapport au bord du mur de flamme (en m) = 49,5
| Hauteur dela cible par rapport au sof (en m) = 1,8
Hauteur du mur coupe feu (en m) = 10,5
Hauteur de flamme (en m) = 27
Distance (en m) d(D(5 KW/ d(@(3 kKWIm
Sans effet de la paroi {(mur coupe feu)
En considérant I'effet d'isclement de la
paroi (mur coupe feu)
ey as'w LR BB AT Sans mur
'é 30,00 > —— Avec mur|
—
E 2500 S
8 2000 -
o
g 15,00
£ 1000 -
3 500
(TR
Distance f mur de flammes (m}
LE MUR DE LA SURFACE EN FEU EST LA LARGEUR
DE LA SURFACE DE STOCKAGE
I Largeur de la zone en feu (en m) = 55,5 |
| Distance de Ia cible par rapport au bord du mur de flamme{en m) = 27,78
1 Hauteur de la cible par rapport au sol(en m) = 1,8
Hauteur du mur coupe feu (en m) = 11
Hauteur de flamme (en m) = 27
Distance (en m) d(D(5 KW/m O(3 KW/m

Sans effet de la paroi (mur coupe feu)
En considérant I'effet d'isolement de la
paroi (mur coupe feu)

35,0 T
30,0 1
25,0 -
20,0 -
15,0 -
10,0
50

—— Avec mur
Sans mur|

T
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Données

Flux en un point A a une distance "a" du bord de la surface en feu, 4 une distance "d" du mur de
flamme, a une hauteur "b " du niveau du sol

Longueu rdu b #ment

Lamgeur di biiment

Hauteurde flanme

BATENT EN

Hive au surface en feu

$ &, )

Caractéristiques de Fentrepbt

Longueur de I'entrepét ou de la surface de stockage m 99
Largeur de I'entrepdt ou de la surface de stockage m 55,5
Surface de I'entrep6t ou de stockage m?

Hauteur du batiment ou du stockage si extérieur m 9,5
Présence d'un mur coupe-feu - oui
Hauteur du mur coupe-feu m 10,5
Caractéristiques géométriques du feu

Surface du feu réel S m?

Périmétre du feu réel P m

Paramétres de combustion

Vitesse de combustion

Humidité relative

Flux initial

Calcul de la hauteur de flamme
Longueur/largeur de |a surface de stockage
Longueur équivalente de la surface en feu
Diamétre équivalent

Hauteur de flamme calculée

Hauteur de flamme retenue

Calcul du facteur de forme

Distance/ bord de la surface en flamme a m 0
Distance/ bord de la surface en flamme a' m 0
Altitude de la cible par rapport au sol b m 1,8
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LE MUR DE LA SURFACE EN FEU EST LA LONGUEUR
DE LA SURFACE DE STOCKAGE

| Longueur de la zone en feu (en m) = 99 |
I Distance de |a cible par rapport au bord du mur de flamme (en m) = 0
| Hauteur de la cible par rapport au sol {en m) = 1,8
Hauteur du mur coupe feu (en m) = 10,5
Hauteur de flamme (en m) = 29
Distance (en m) d(D(5 kW/m
Sans effet de la paroi (mur coupe feu)
En considérant I'effet d'isolement de la
paroi (mur coupe feu)
N 1600 | [
NE 1400 - —— Avec mur|
—
% 12,00 -
E 10,00 -
g 800 -
E |
5 6,00
£ 400
5
o 2,00
Q‘f@. -f;f‘ ';\ by @'P@ ,\c;?s\- @'fi(\,\ K ‘ﬁl,s\- '@Q@N@p r(\h?\é‘ "Ep(f:':\q{‘
Distance / mur de flammes (m)
LE MUR DE LA SURFACE EN FEU EST LA LARGEUR
DE LA SURFACE DE STOCKAGE
| Largeur de la zone en feu (en m) = 655 |
I Distance de la cible par rapport au bord du mur de flamme(en m) = 0
1 Hauteur de la cible par rapport au sol(en m) = 1,8
Hauteur du mur coupe feu (en m) = 11
Hauteur de flamme (en m) = _29

Distance (en m)
Sans effet de la paroi (mur cou
En considérant I'effet d'isolement de la
paroi (mur coupe feu)

16’0 1 e R s

14.0 —— Avec mur|
! —— Sans mur|

12,0 -
10,0 -
8,0 4 i
6,0
4,0
2,0 -
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Données

Flux en un point A & une distance "a" du bord de la surface en feu, & une distance "d" du mur de

flamme, a une hauteur "b " du niveau du sol

Longueurdub diment

Hauteurdefiamme

Niveau surface en feu |

A

Caractéristiques de l'entrep6t

Longueur de I'entrep6t ou de la surface de stockage m 99

Largeur de I'entrepdt ou de la surface de stockage m 55,5

Surface de I'entrepét ou de stockage m?

Hauteur du batiment ou du stockage si extérieur m 9,5

Présence d'un mur coupe-feu oui

Hauteur du mur coupe-feu m 10,5

Caractéristiques géométriques du feu :

Surface du feu réel S m?

Périmétre du feu réel P m

Paramétres de combustion

Vitesse de combustion gmt.s 21

Humidité relative RH % 70

Flux initial $o kWrm? 30

Calcul de la hauteur de flamme

Longueur/largeur de la surface de stockage

Longueur équivalente de |a surface en feu Leq

Diamétre équivalent Deq

Hauteur de flamme calculée Hf

Hauteur de flamme retenue Hf

Calcul du facteur de forme

Distance/ bord de la surface en flamme a m 49,5

Distance/ bord de la surface en flamme a' m 27,75

Altitude de la cible par rapport au sol b m 1,8
VERIFLUX lille 1 Version 0
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LE MUR DE LA SURFACE EN FEUV EST LA LONGUEUR
DE LA SURFACE DE STOCKAGE

| Longueur de la zone en feu (en m) = 99 |
| Distance de Ia cible par rappoit au bord du mur de flamme (en m) = 49,6
|  Hauteur de la cible par rapport au sol (en m) = 1,8
Hauteur du mur coupe feu (en m) = 10,6
Hauteur de flamme (en m) = 29
Distance (en m) d(D(5 kKW/m O(3 KW/m’
Sans effet de la paroi {(mur coupe feu)
En considérant I'effet d'isclement de la
paroi (mur coupe feu)
" 35,00 ~ |[——sans mur
“E 30,00 J —— Avec mur|
2
% 25,00
Y 2000 |
k=3
£ 1500 -
£ 1000
5 500
[T
S I S I S IR S I S R I,
o W '@‘ ,;\\ S {,‘]’6\. .@. ,\!\n" {ﬁ;!"{g\\ @‘ .\6\" &\"?@‘@%“"
Distance / mur de flammes (m)
LE MUR DE LA SURFACE EN FEU EST LA LARGEUR
DE LA SURFACE DE STOCKAGE
| Largeur de la zone en feu (en m) = 655 |
[ Distance de la cible par rapport au bord du mur de flamme(en m) = 2715
| Hauteur de |a cible par rapport au sol(en m) = 1,8
Hauteur du mur coupe feu (en m) = 11
Hauteur de flamme (en m) = 29
Distance (en m) d(D(5 kW/m d(@(3 KWW/m'

Sans effet de la paroi {mur coupe feu)
En considérant l'effet d'isolement de la
paroi {mur coupe feu}

L] [ T —
30,0
25,0
20,0 1
15,0
10,0 -

5,0 -

Avec mur,

——Sans mu
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